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Descripcion
Caracteristicas Generales

Los difusores esféricos o toberas, estan especialmente
indicados cuando se frata de impulsar aire a grandes
distancias, desde grandes alturas y con precisién sobre
zonas concretas de confort.

El disefic especial de este fipo de difusores, parte de un
cuerpo esférico por el que sale el aire impulsado a través
de una boca, con ferma tronce cénica, que permite al
elemento lograr su funcién de alcanzar fuertes distancias
con gran exactitud,

Ante el efecto de desviacion del dardo de aire impulsado
que se veria afectado por factores de flujos de ofros ele-
mentos componentes de la instalacién o del propio local,
los difusores son méviles. El efecto mas clasico de estas
desviaciones esté producido por las diferencias de tem-
peraturas entre el aire impulsado y el aire del local;
Recordemos que el aire coliente tiene una menor densi-
dad que el ambiente con lo que su tendencia es ascen-
dente, al coniraric del frio.

El disefic del elemento y sus caracteristicas de funciona-
miento, le hacen especialmente util en instalaciones
deportivas, naves industriales, piscinas, cines, grandes
estudios, efc., en general, espacios donde no es posible
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MNomenclatura del Producte Contraportada

la difusién a través de elementos de distribucién unifor-
me.

Su situacian, en general, es en posicién de pared desde
donde se puede alcanzar le zena deseada con precisién.
Todos los modelos y series pueden orientarse en todas las
direcciones. Angulo de inclinacién 30°,

Materiales

Fabricados en Aluminie, Aleacién 1050-H-O, Lacados
en pintura de alta resistencia y secado al herno. Las pla-
cas en multitoberas son de chapa de acero laminado en
fric AP-02 y lacade con el mismo procedimiento de dure-
za Epoxi.

Modelos

* TLA: Difusor esférico para colocacion en

superficie plana. Cuello Brida.

* TLAT: Difusor esférico para colocacién en

superficie plana con cuello alargade para conexién o
conducto rigide o flexible.

* TLA/M: Placa multitobera compuesta por unidades de
difusar esférico serie TLA,

s TLAT/M: Placa multitobera serie TLAT.

Sarie Tamano | @ Boca ini e =
Tobera | Salida Suministro | Terminacién | Regulaciéon | Plenum
100 45
Difusores LA 189 7 o i:clnda
Pi Indivi Aegun-ral, : .
Esféricos 20 29 ISRk bnEs Modelos standard: Bojo Pedido
300 160 Gris Ral 9004,
TUAT 400 225 Blanco Ral. 9010,
Muﬂ\‘:c}ﬂm Yoo 45 Tﬂhnlﬂdna sobre Aluminio locada
"‘“‘_| plocas con tornille- | segin Ral v placa de ;
@ @ @ @ 150 70 rio oculta. Modeles | acero lacada en Ral, C:a.ni
M.F’&rl?h:ﬁ'“ 200 05 ¥ Modelos standard: o
dimensicnes Gris Ral 2004,
| Lee® segin Pag. 4. 2. | Blanco Ral. 9010,
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Dimensiones ® Montaje
Toberas. Series TLA - TLAT

—~——

Las toberas de las series TLA - TLAT se fabrican en los La serie TLAT dispone de un cuello adicional en prolenga-
tamafios 100, 150, 200, 300 y 400. cién de la corona esférica, especialmente fabricade para

conectar a conducto circular rigido o flexible, asi como,
Las series TLA - TLAT presentan perforaciones en la coro- a cualquier otro accesorio de didmetro standard.

na exterior para ser fijadas directamente a conductos
rectangulares o superficies planas.
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T1 - Tabla de dimensiones (mm)
Tamano
100 | 150 | 200 | 300 | 400

@A 45 | 70 | 95 | 160 | 225
@B | 95 | 155 | 205 | 315 | 415

D [ 120 | 180 | 240 | 350 | 455
@ E | 140 | 200 | 260 | 370 | 480
OF | 98 | 148 | 198 | 298 | 398
@G| 105 | 165 | 215 | 325 | 425 |
H 90 | 140 | 180 | 265 | 355
HT | 98 | 150 | 188 | 265 | 345
. L 65 | 100 | 130 | 180 | 250




—
o —

e —— =
i

Tratamiento -
TRADAIR | 2 Diftston dal Ais CATALOGO TECNICO
DiFusores EsFERICOS DE ALTO ALCANGE

Dimensiones ® Montaje
Multitoberas. Series TLA/M - TLAT/M

Las multitoberas de las series TLA/M - TLAT/M estén La dimensién de la placa es de 914 mm. de largo para
constituidas por placas que incorporan, dependiendo del  todos los modelos y un ancho, dependiendo del tomafio
tamaiic de las toberas, 1, 2 6 3 filas de difusores. del difusor y el n® de filas; segin la tabla T-2 pag. 4.

Los difusores esféricos pueden ser de las series TLA - TLAT
en los tamafios 100, 150 y 200.

Series TLA/M - TLAT/M

A

©
“ TLA/M 1;,.5: ,

TLA/M 100- 12

CONJUNTOS BASADOS EN TLA - 100

o6 [[00GG
TLA/M 150 - 4

TLA/M 150 - 8
CONJUNTOS BASADOS EN TLA - 150

:

TLA/M 200 - 3

CONJUNTO BASADO EN TLA - 200

T2 - Tabla de dimensiones de placas (mm) y caudales m*/h

TLA-Multi N2 Toberas Tamano Caudal Confort

Placa Placa para conjunto
TLAM/100 - 6 1 FlLA-6 914 x 164 350
TIAM/100-12 | 2FIAS-12 | 914x314 680
TLAM/100- 18 3 FILAS- 18 Q14 x 464 Q90
TLA-M/150 - 4 1 FILA -4 014 x 254 570
TLAM/150 - 8 2 FILAS - 8 914 x 474 l_@‘?ﬂ
TLA-M /200 - 3 1 FILA-3 914 x 334 729

Oitros tamafios y conjuntes bajo consulta
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Diagramas
Series TLA - TLAT 100

Diagrama D - 1. Caudal / Alcance Diagramas de ensayo correspondiente
a descarga horizontal:

100
e
Z= e —.—" * D-1. Diagrama Caudal - Alcance
Pad -~ Obtenido con efecto techo [Ver valores
= pd A corregidos en tabla de seleccién T-3) y
= AT _l AT=10°C.
ﬁ 10 / 1 / ] we 2
Z = EE—— - locidad findl
< = = — El alcance se refiere a la velocidad fina
% F = — < (residual) dada en m/s.
A
L~ | A1 | 1 (Salte termico AT=10°C entre impulsién
= &
L~ y ambiente).
1 /
10 100 1000
CAUDAL {m?/h)

Diagrama D - 2. Caudal / Presién Total * D-2. Diagrama Caudal - Pérdida de
carga (Presién fotal).
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CAUDAL [m'/h)

Diagrama D - 3. Caudal / Potencia Sonora * D-3. Diagrama Caudal - Potencia

i sonora.
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"} EMSAYOS REALIZADOS EM;

."I’ Deparfomento de
/ U P Maguinas y Molores
/ Térmicos.

Loboratorio da Termotecnia ETSHE

NIVEL SONORO (dB(A)]
B
)

COORDIMACION DOCUMENTAL:
Deparfamenta Técnico y de [+D
de TRADAIR, 5.A.

o 100 1000

CAUDAL (m*/h] 5
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Diagramas
Series TLA - TLAT 150

Diagramas de ensayo correspondiente Diagrama D - 4. Caudal / Alcance

a descarga horizontal: = S
= Vel T,
* D-4, Diagrama Caudal - Alcance - 1
Obtenido con efecto techo [Ver valores el /f" ™
corregidos en tabla de seleccian T-3) ¥ = E = ,f ’_.ale |
AT=10°C. iy 4] A
Y 10 - a,rj 1 =
El alcance se refiere a la velocidad final Z — = e
idual) dad H -~ il
[residual) dada en m/s. =, o —
-3 P 7
(Salto termico AT=10°C entre impulsién v -1 | L
- / "
y ambiente). | 1
11“‘ 100 1000
CAUDAL [m*/h)
e D-5. Diagrama Caudal - Pérdida de Diagrama D - 5. Caudal / Presion Total
carga (Presién total). 100 — oS
S
L&)
: i
E 10 ’-r/ —==¥====:
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2 B
Z L1
.D 1
7]
L
(=
(=1
(L]
10 100 1000
CAUDAL (m*/h)
* D-6. Diagrama Caudal - Potencia Diagrama D - 6. Caudal / Potencia Sonora
sonora. B0
<
= /
ENSAYOS REALZADDS EN Q /
Departomento de O
U P c Maquinas v Molores =
Térmicos. (@]
Laboratorio de Termotecnia ETSIB ﬂ -
= /
Z /
COORDIMACION DOCUMENTAL: N
Deportameanto Téenico y de l+D /
de TRADAIR, 5.A. /|
o
10 100 1000

6 CAUDAL (m*/h)
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Diagramas
Series TLA - TLAT 200

Diagrama D - 7. Caudal / Alcance Diagramas de ensayo correspondiente
a descarga herizontal:

s o
— 'EFE?!_ « D-7. Diograma Caudal - Alcance
7 A1 welos e Obtenido con efecto techo (Ver valores
— / J./’ Vi | corregidos en tabla de seleccién T-3) y
= A A Tt AT=10°C.
L) o d 4 > .
E EELES i El alcance se refiere a la velocidad final
% Pk A [residual) dada en m/s.
A 7
M (Salto termico AT=10°C entre impulsién
Al y ambiente).
i | /’
10 100 1000 10000
CAUDAL (m?/h]

Diagrama D - 8. Caudal / Presion Total * D-8. Diagrama Caudal - Pérdida de

carga (Presién total).
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10 100 1000

CAUDAL (m/h)

Diagrama D - 9. Caudal / Potencia Sonora * D-9. Diagrama Caudal - Potencia
sonora.
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9 / ENSAYOS REAUZADOS EN:

O Fa Departamento da

Z U P Maguinas v Molores

Q Tarmicos

w2 Labaratario de Termotecnio ETSIE

o %

Ll

=

=
COORDINACION DOCUMENTAL
Departomento Técnico y da 1+D
de TRADAIR, 5.A.

L1}
10 10 1000

CAUDAL [m*/h) 7
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Diagramas
Series TLA - TLAT 300

Diagramas de ensayo correspondiente Diagrama D - 10. Caudal / Alcance

a descarga horizontal: o =2
« D-10. Diagrama Coudal - Alcance ~— HH
Obtenido con efects techo (Ver valores ,,/ I‘F,..---""' [
corregidos en tabla de seleccién T-3) y = "y
AT=10°C. T 1 ML
O A AN A eelaa
El alcance se refiere a la velocidad final L{_.: e P
(residual] dada en m/s. = = — -
(Salto termico AT=10°C enire impulsién ¥ /] f
y ambiente).
/
"0 100 1000 10000
CAUDAL [m’/h)

* D-11. Diagrama Caudal - Pérdida de Diagrama D - 11. Caudal / Presion Total

carga (Presién total). Toh

PRESION TOTAL (mm.c.a.)

/

100 1000 10000
CAUDAL (m’/h)
* D-12. Diagrama Caudal - Potencia Diagrama D - 12. Caudal / Potencia Sonora
sonora. ]
7
40 L‘
/

EMSAYOS REALIZADOS EM:

Departomentio de
U P Méguinas y Maotores
Térmicos.

Lobaratorio de Termatecnia ETSIB

NIVEL SONORC (dB|A))

20
COORDINACKON DOCUMENTAL: "J
Dopartamanic Técnico v de 1+D /
ds TRADAIR, 5.A. /|
1]
100 1000 10000

CAUDAL (m?/h)
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Diagramas
Series TLA - TLAT 400

Diagrama D - 13. Caudal / Alcance Diagramas de ensayo correspondiente

100 e a descarga horizontal:
il = D-13. Diagrama Caudal - Alcance
r vh Obtenido con efecto techo [Ver valores
E A A corregidos en tabla de seleccién T-3) v
E 7 C 3
= A ’/ /vt mts AT=10°C.
g ., 2 A
5 v — s ' El alcance se refiere a la velocidad final
= j’ 1z |residual) dada en m/s.
v 4
.
(,..-v"", A [Sdlto térmico AT=10°C entre impulsién
| y ambiente).
' v
10 100 1000 10000
CAUDAL (m’/h}

Diagrama D - 14. Caudal / Presion Total

= D-14. Diagrama Coudal - Pérdida de

100 carga (Presion total).
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100 oDy 10000

CAUDAL (m*/h)

Diagrama D - 15. Caudal / Potencia Sonora * D-15. Diagrama Caudal - Potencia

80 sonora.
= /
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Q / ENSAYOS REALZADOS EN:
o Departamanio de
= / U P Maquinas y Motores
E Térmicos
|/ :
i L taberatario de Termotecnia ETSHB
E ¥
= /|
/ COORDINACION DOCUMENTAL
/ Deportomenta Técnico y de 1+D
de TRADAIR, 5.A.
Ix]
100 10080 10000
CAUDAL (m’/h) ¢
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Caudal Tamafio 100 150 200 300 400
{m'fh) i: 70,8 45,7 26,6 8.3 4.6
Ve a1 T8
Al 0,5 mis 3,2 1,9
25 - oi’?:t i f“: g:: = Valido para descarga horizontal
Ns <15 =15 y AT=10°C.
Ve 8.3 36 1.9 = Correccion posician compuearta,
Al 0.5 mis 6,1 3.5 2.2 ver tablas T-5 vy T-6.
50 Al 0.3 mis 10,1 5,7 3,8 = Correccion descarga vertical por
":t ‘:;-* “;‘:i “_;'-L:j AT, ver tabla T-4.
5 - = = Correccion efecto techo: (%) 1.4.
s e 45 o « Desviacidn vertical, ver
75 Al 0.3 mis 14,7 8.2 5.4 diagrama D-16.
Pt a6 1,8 0.5
Ms E <15 <15
Ve 16.5 7.2 3.8
Al 0.5 mifs 11,7 6,5 4.2
100 Al 0.3 mifs 19.4 10,8 7.0
Pt 17.0 3,3 0.9
Ns 38 15 =i5
Ve 20,6 ; 8.0 4,8
Al 0.5 mis 14,5 8,0 5.1
125 Al 0,3 miz 241 13,3 8,5
Pt 26,6 5.1 1.4
Ns 45 ; 22 <15
Ve 24,8 : 10,8 58 2.1
Al 0.5 mis 17,3 9,5 6,1 3,1
150 Al 0.3 mis 28,8 15,8 10,1 5,1
Pt 383 7.3 21 0,3
his 50 27 <15 <15
Ve 14.4 7.7 28
Al 0.5 mis 12,5 8.0 3.9
200 Al 0,3 mis 20,8 13,2 6.5
Pt 13,0 - d 0.5
Ma 36 20 =15
Ve 21,6 11,5 a3 3]
Al 0.5 mis 18,6 11.8 5,7 3,6
300 Al 0,3 mis 30,9 19,5 9.4 5.9
Pt 2083 8.3 1,1 0,3
Ns _ a8 32 =15 <15
Ve 154 55 2.8
Al 0.5 m's 15,5 7.4 4.6
400 Al 0.3 Vs 258 12.4 7.7
Pt 14,7 1,9 0.5
M= a1 <15 <i5
Ve 19,2 5,9 35
Al 0,5 mis 19,3 9,2 57
500 Al 0,3 mis 320 15,2 9.4
Pt ‘23.0 3,0 0,8
Ns a8 21 <15
Ve B3 4,2
Al 0.5 mis 11,0 6.7
600 Al 0,3'mis 18,2 1.2
Pt 43 1,1
5 £ =15
Ve 4,9
Al 0,5 mis 7.8
700 Al 0,3 mis 12,9
Pt 1.5
Ne <15
Ve 56
Al 0,5 mis 8.8
BOO Al 0,3 mis 14,7
Pt 2,0
Ma 17
Ve 7.0
Al 0.5 m's 10,9
1000 Al 0,3 m's 18,2
Pt 3,1
Ms 24
Ve 30,5
Al 0.5 mis 16,2
1500 Al 0,3 mis 26,9
Pt 6,9
Ms 36
Ve 14,0
2000 Al 0.5 m/s = \fe: Velocidad efectiva (m/s). 21,5
Al 0.3 m/s = Al: Alcance a velocidad final 35,6
Pt dada (m) 12,2
Ms * :
Ve = Pt: Presidn total (mm.c.a.). 1%1‘
Al 0.5 m/s = M5! Nivel sonoro polancia 2?,3;’
2500 Al 0,3 mis (dB(A)). %’f’
Pt = {: Factor de induccién. - 20
M= 53
e E3E]
L5 m's B o i
3000 Al 0.3 mis ﬁ;}
NE ﬁ:.






