
DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION - DESCRIPTION

- Difusor lineal en aluminio de 1 a 4 vías, con aletas curvas, fijas,
orientadas en 1 o 2 direcciones.

- Aluminium linear diffuser, with 1 to 4 slots with fixed curved blades,
oriented in 1 or 2 ways.

- Diffuseur linéaire en aluminium de 1à 4 fentes, à ailettes courbes,
fixes, orientées dans 1 ou 2 directions.

UTILIZACIÓN - USE - UTILISATION

- Impulsión de aire horizontal fija en 1 o 2 direcciones para apli-
caciones de ventilación y aire acondicionado.

- Fixed horizontal air supply in 1 or 2 ways for ventilation and air-con-
ditionning applications.

- Soufflage horizontal  fixe en 1 ou 2 directions pour les applications de
ventilation et conditionnement d´air.

DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS
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STAR.Y

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

PR
- Pareja de remates para extremidades de difusor.
- Pair of terminal pieces for diffuser extremities.
- Paire de pièces terminales pour extrémités de diffuseur.

PMD
- Puente de montaje en acero galvanizado para difusor sín ple-

num.
- Galvanized steel mounting bridge for difuser without connecting ple-

num.
- Pont de montage en acier galvanisé pour diffuseur sans plénum de

raccordement.ACABADO - FINISH - FINITION

- Aluminio anodizado satinado natural.
- Anodized aluminium, natural satin tint.
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN - FIXING - FIXATION

RD
- Compuerta de regulación deslizante en acero galvanizado.
- Sliding galvanized damper.
- Registre à glissière en acier galvanisé.

- Oculta mediante tornillos con PMD o PL/H/-.
- Concealed with screws with PMD or PL/H/-.
- Non apparente par vis avec PMD ou PL/H/-.

PL/H
- Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para cone-

xión a tubo circular. 
- Galvanized steel connecting plenum with horizontal neck for connec-

tion with circular duct.
- Plénum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal pour

connection à conduit circulaire.

NOTAS - NOTES - NOTES

- Longitud máxima en un solo módulo: 2.000 mm.
- Maximum length for one element: 2.000 mm.
- Longueur maximale en un seul module: 2.000 mm.

A B Ø D G H E
1V10 1 1 81 200 123 50 35 88
2V20 2 1 81 200 123 67 45 88
2V11 2 2 81 200 123 74 45 88
3V30 3 1 81 235 158 84 70 133
3V21 3 2 81 235 158 91 70 133
4V40 4 1 81 235 158 101 85 133
4V22 4 2 81 235 158 108 90 133

DIRECCIONES
WAYS

DIRECTIONS

(mm.)CONIGURACIÓN
CONFIGURATION 
CONFIGURATION

VÍAS
SLOTS
FENTES

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN - SPECIFICATION NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

STAR.Y 1.500 x 4V22 - PR PMD-

SERIE 
RANGE 
SÉRIE

TAMAÑO: L x CONFIGURACIÓN 
SIZE: L x CONFIGURATION 

TAILLE: L x CONFIGURATION
-

ACCESORIO 1 
ACCESSORY 1 
ACCESSOIRE 1

ACCESORIO 2 
ACCESSORY 2 
ACCESSOIRE 2

-

Ejemplo: 
Example: 
Exemple:
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- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

ACABADO - FINISH - FINITION

- Para difusores de  5 o 6 vías o mayor longitud, consultar.
- For 5 or 6 slots diffusers or higher length, consult.
- Pour diffuseurs de 5 ou 6 fentes ou longueur supérieure, consulter.

TAMAÑO - SIZE - DIMENSION




