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DESCRIPCIÓN

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN - SPECIFICATION NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

- Impulsión de aire orientable con alto efecto de inducción para locales con altura de techo situada entre 2,5 y 4 m.
- Orientable air supply with high induction effect for premises with ceiling-height between 2.5 an 4 m.
- Soufflage réglable à haut effet d´induction pour les locaux à hauteur de plafond située entre 2,5 et 4 m.

- Difusor rotacional formado  por una placa rectangular (AWT/--E--) con ranuras equipadas de aletas deflectoras,  independientes en
aluminio. Suministrado con plenum de cuello horizontal (H) o vertical (V) para conexión a tubo circular y placa perforada ecualiza-
dora.

- Swirl diffuser composed with a rectangulare (AWT/--E--) or, circular (AWT/--R--) plate including slots with aluminium, independant blades.
Supplied with connecting plenum with horizontal (H) or vertical neck for connection with circular duct and equalizing perforated plate. 

- Diffuseur à jet helicoïdal constitué d´une plaque carrée (AWT/--C--) or circulaire (AWT/--R--) à fentes équipées d´ailettes de déflection en alu-
minium, et indépendantes. Livré avec plénum de raccordement à col horizontal (H) ou vertical (V) pour connection à conduit circulaire et pla-
que de répartition perforée.

-  Lacado en blanco RAL 9010 con aletas blancas (Alb) o negras (Aln).
- White RAL 9010 lacqued with white blades (Alb) or black blades (Aln).
- Lacqué en blanc RAL 9010 avec ailettes blanches (Alb) ou ailettes noires (Aln).

UTILIZACIÓN - USE - UTILISATION

Ejemplo::

SERIE RANURAS PLACA PLENUM ACABADOTAMAÑO PLACA

AWT 12 E 1200 X 300 H Blanco RAL9010
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